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JUMO dTRANS T04  
Cztero-przewodowy przetwornik, 
ustawiany za pomoc ą 
mikroprzeł ącznika lub programu  

 
MoŜliwo ść podł ączenia czujników oporowych Pt100 / Pt1000 
lub potencjometru; monta Ŝ na szynie (wg EN 60715)  

 

Opis skrócony  
 

Rodzina przetworników T04 jest przeznaczona do zastosowań przemysłowych i jest 
wykorzystywana do pomiaru temperatury (na podstawie pomiaru rezystancji) przez 
sensory Pt100 lub Pt1000 podłączane w układzie 2-,3-przewodowym. Zamiast czujnika 
moŜna podłączyć takŜe potencjometr. 
Sygnał wyjściowy (0-20mA, 4-20mA, 0-10V) jest liniowy w stosunku do wybranego 
zakresu mierzonej temperatury. Zastosowany, analogowy tor przetwarzania sygnału 
pozwala na uzyskanie bardzo szybkich czasów reakcji sygnału wyjściowego na 
zachodzące zmiany temperatury (ciągły pomiar analogowy zamiast cyfrowego 
próbkowania), który nawet przy niskich wartościach jest nieczuły na zakłócenia. Wysoką 
dokładność przy wąskich zakresach pomiarowych zapewnia szereg specjalistycznych 
wzmacniaczy zakresowych. 
Przetwornik moŜne być łatwo i szybko skonfigurowany poprzez zmianę połoŜenia 
mikroprzełączników znajdujących się na obudowie. Bardziej rozbudowana konfiguracja 
dostępna jest przez program Setup na PC. 

 

Struktura blokowa  

 
 
 

 
 

dTRANS T04  
   Typ 707040/...  

 
Wejście (707040/1...)  

Termometr oporowy Pt100 
        w układzie 2- lub     

 3-przewodowym 
 

 
lub 

Wejście  (707040/2...)  

Wyjście  

Wyjście prądowe 
 
0 — 20 mA lub 4 — 20 mA 

Wyjście napięciowe 

0 — 10 V 
 

   Termometr oporowy 
Pt1000, w układzie 2- lub 
3-przewodowym 

 

 

  lub 
Wejście  (707040/3...)  

Potencjometr, w układzie 
2- lub 3-przewodowym 

 
 
 

Zasilanie  
 

   110 — 240 V AC +10/-15 % 
48 — 63 Hz 
lub 
20 — 53 V AC/DC, 48—63 Hz 

 

   
Konfiguracja

 
 
 
 
 
 
 

Konfiguracja  
 

  -
 
 
-

Przez interfejs i program 
setup na PC 

 
Przez mikroprzełączniki DIP 

 

   
 
 
Wybrany zakres pomiarowy i sygnał 
wyjściowy wybieramy poprzez 
mikroprzełącznik. UŜywanie programu 
Setup daje moŜliwość skonfigurowania 
dodatkowych zakresów oraz parametrów. 

 

 
 
 
 

Szczególne wła ściwo ści  
 
• Zakres pomiarowy wybierany za pomocą 

mikroprzełącznika lub programu Setup 
na PC, 

• Wybór sygnału wyjściowego: 
0 — 10 V, 0 — 20 mA lub 4 — 20 mA, 

• Szybka odpowiedź dzięki zastosowaniu 
ciągłego pomiaru analogowego, 

• Sygnał prądowy charakteryzujący się 
niskim szumem, odporność na zakłócenia, 

• Wejście oraz wyjście odizolowane 
elektrycznie od głównego zasilania, 

• Wyjście prądowe lub napięciowe, 
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Dane techniczne  
 
Wejście  

 

Wkład pomiarowy Pt100 EN 60751 Pt1000 EN 60751 Potencjometr 
Zakres graniczny -200  do  +850 °C  -200  do  +850 °C  0 — 11000 Ω 
Układ połączenia 2- lub 3-przewodowy 
Konfiguracja za pomocą mikroprzełączników lub przez program Setup na PC 
Minimalna rozpiętość zakresu 25 °C  25 °C  250 Ω 
Maksymalna rozpiętość zakresu 1050 °C  1050 °C  11000 Ω 
Zakres początkowy 
dla minimalnej rozpiętości 

 
-50 °C do +20 °C  

 
-50 °C do +20 °C  

 
0 — 500 Ω 

Zakres początkowy                                    
dla innych rozpiętości 

 
patrz Obszar konfiguracji na stronie 5 i 6 

Jednostka °C (°F ustawiane                            
w programie Setup) 

°C (°F ustawiane                            
w programie Setup) 

Ω 

Rezystancja doprowadzeń  
w układzie 3-przewodowym 

 
≤ 11 Ω na kaŜdy przewód 

Rezystancja doprowadzeń  
w układzie 2-przewodowym 

ustawienia fabryczne: rezystancja doprowadzeń 0 Ω, 
regulowana w programie Setup 

Prąd sensora ≤ 0.5 mA ≤ 0.1 mA ≤ 0.1 mA 
Częstotliwość próbkowania pomiar ciągły (analogowy tor przetwarzania) 

 
Wyjście  

 

Wkład pomiarowy Pt100 EN 60751 Pt1000 EN 60751 Potencjometr 
Sygnał wyjściowy 
- prądowy: 
- napięciowy: 

wybór poprzez mikroprzełączniki lub program Setup 
prąd  0 — 20 mA lub 4 — 20 mA  DC                             

napięcie 0 — 10 V DC 
Charakterystyka przetwarzania 
- termometr oporowy: 
- potencjometr: 

 
liniowo z temperaturą 
liniowo z rezystancją 

Dokładność przetwarzania 

 
≤ ± 0.1 %1 

Tętnienia szczątkowe (wyjście prądowe) ≤ ± 0.2 %1 
ObciąŜenie (wyjście prądowe) ≤ 750 Ω 
Błąd obciąŜenia ≤ ± 0.01 % / 100 Ω1 
Ograniczenie prądowe > 21.6 mA — < 28 mA (typowo 24mA) 
ObciąŜenie (wyjście napięciowe) ≥ 10 kΩ 
Błąd obciąŜenia ≤ ± 0.1 %1 
Ograniczenie napięciowe > 11 V — < 14 V (typowo 12V) 
Czas ustalenia po zmianie temperatury ≤ 40 ms 
Czas ustalenia po włączeniu lub resecie ≤ 200 ms 
Warunki kalibracji 230 V AC lub 24 V DC (zaleŜnie od zasilania) przy 23 °C (± 5 °C)  
Dokładność kalibracji ≤ ± 0.3 %1,2 lub ≤ ± 0.3 °C 2 ≤ ± 0.3 %1,2 lub ≤ ± 0.3 °C 2 ≤ ± 0.3 %1 
Błąd napięcia zasilania ≤ ± 0.05 %1 
1 Wszystkie wymienione wartości odnoszą się do końca zakresu 10 V lub 20 mA 
2 Dotyczy większych wartości  

 

Monitoring obwodu pomiarowego  
 

PoniŜej zakresu: 
- wyjście prądowe 4 — 20 mA 
- wyjście prądowe 0 — 20 mA 
- wyjście napięciowe 0 — 10 V 

 
spadek do ≤ 3.6 mA 

< 0 mA (-0.05 mA typowo) 
< 0 V -0.6 V typowo) 

PowyŜej zakresu: 
- wyjście prądowe 4 — 20 mA 
- wyjście prądowe 0 — 20 mA 
- wyjście napięciowe 0 — 10 V 

 
wzrost do > 21.6 mA — < 28 mA (typowo 24mA) 
wzrost do > 21.6 mA — < 28 mA (typowo 24mA) 

wzrost do > 11 V — < 14 V (typowo 12V)  
Przerwa w obwodzie sensora: 
- wyjście prądowe 4 — 20 mA 
- wyjście prądowe 0 — 20 mA 
- wyjście napięciowe — 10 V 

 
≥ 1.5 mA — ≤ 3.6 mA (typowo  2 mA) 

< 0 mA (typowo  -0.05 mA) 
< 0 V (typowo  -0.6 V) 
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Przerwa w obwodzie sensora: 
 

- sygnał prądowy 4 — 20 mA 
 

- sygnał prądowy 0 — 20 mA 
 

- wyjście napięciowe 0 — 10 V 

Sygnał jest konfigurowalny. 
 

sygnał pozytywny: > 21.6 mA — < 28 mA (typowo 24 mA) 
sygnał negatywny: ≥ 1.5 mA — ≤ 3.6 mA (typowo 2 mA)               

sygnał pozytywny: > 21.6 mA — < 28 mA (typowo 24 mA) 
sygnał negatywny: < 0 mA (typowo -0.05 mA) 
sygnał pozytywny: > 11 V — < 14 V (typowo 12 V) 
 sygnał negatywny: <  0 V (typowo – 0.6V) 

 
Dane elektryczne  

 

Napięcie zasilania 110 — 240 V AC +10/-15 %, 48 — 63 Hz 20 — 53 V AC/DC, 48 — 63 Hz 
Pobór mocy 4 VA 3 VA 
Bezpieczeństwo elektryczne 

 
 
 

Napięcie probiercze 

Izolacja elektryczna 

Wg. EN 61010, Część 1 
Kategoria przepięciowa III, 

Stopień zanieczyszczenia 2, 
Do montaŜu w  szafce wg. EN 50178 

3700 V 

Zasilanie elektrycznie odizolowane od 
wejścia oraz wyjścia. Brak  izolacji 

pomiędzy wejściem, wyjściem i wtyczką 
setup. 

 

Wg. EN 61010, Część 1 
Klasa ochrony III, 

Do pracy w obwodach SELV/PELV 
 

500 V 
Zasilanie elektrycznie odizolowane od 

wejścia oraz wyjścia. Brak izolacji 
pomiędzy wejściem, wyjściem i wtyczką 

setup. 
 

Warunki środowiskowe  
 

Zakres temperatury pracy -25 do +55 °C  
Temperatura magazynowania -40 do +90 °C  
Wilgotność magazynowania wilgotność względna ≤ 85 %, bez kondensacji 
Błąd temperaturowy  ≤ ± 0.01 % / °C 1 
Warunki klimatyczne EN 60721-3-3 3K3 

wilgotność względna ≤ 85 % średnia roczna, bez kondensacji 
Odporność na wibracje Zgodna z GL Charakerystyka 2 
Kompatybilność elektromagnetyczna 

- emisja zakłóceń 
- odporność na zakłócenia 

EN 61326 
Klasa B 

wg wymagań przemysłowych 
Stopień ochrony IP IP20 zgodnie z EN 60529 
1 Wszystkie wymienione wartości odnoszą się do końca zakresu 10 V lub 20 mA 

 

Obudowa  
 

Materiał polikarbonat 
Klasa palności UL 94 V0 
Wymiary 22.5 × 93.5 × 60 mm 
Zaciski śrubowe (podłączenie) przekrój przewodu 2,5 mm² / średnica przewodu 2.5 mm. 
MontaŜ na szynie DIN 35 mm × 7.5 mm zgodnie z EN 60715 A.1,  

do montaŜu w szafach  
Pozycja pracy dowolna 
Waga około 100 g 
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Program PC Setup  
 

Program PC Setup jest uŜywany do konfiguracji i justacji przetworników z poziomu PC. Podłączenie pomiędzy komputerem, a 
przetwornikiem wykonywane jest przez interfejs PC z konwerterem TTL/RS232 oraz adapterem. Do kalibracji przetwornika wymagane 
jest podłączenie zewnętrznego źródła zasilania. 

 

Parametry konfigurowalne  
-   numer TAG (14 znaków) 

-   odpowiedź w przypadku wykrycia przerwy w obwodzie sensora 

-   początek zakresu, koniec zakresu 

-   sygnał wyjściowy 0(4)  — 20 mA  lub  0 — 10 V 

-   rezystancja doprowadzeń w układzie 2- przewodowym 
 

Justacja  
Justacja oznacza korekcję sygnału wyjściowego konfigurowanego przetwornika. Dzięki temu moŜna np. skompensować błąd 
systemowy powstający w obwodzie sensora.  Sygnał korygowany jest w zakresie ±0.2 mA dla wyjścia prądowego oraz ±0.1 V dla 
wyjścia napięciowego. Justacja moŜe być przeprowadzona tylko i wyłącznie poprzez program Setup. 

 

Wymagania sprz ętowe i programowe  
Do przeprowadzenia instalacji i prawidłowej pracy program muszą być spełnione następujące wymagania sprzętowo - programowe: 
-   IBM-PC lub kompatybilny z procesorem Pentium lub wyŜszym 

-   64 MB pamięci operacyjnej 

-   15 MB wolnej przestrzeni na dysku 

-   napęd CD-ROM 

-   1 wolny port komunikacyjny 

-   Win 98, ME lub Win NT4.0, 2000, XP 
 
Konfiguracja przy u Ŝyciu mikroprzeł ącznika DIP  

 
DIP Funkcja lub zakres pomiarowy 

dla Pt100 i Pt1000  
Funkcja lub zakres pomiarowy 
dla potencjometru  1 2 3 4 5 6 

program PC setup1 program PC setup1       
Wyjście 0 — 10 V Wyjście 0 — 10 V •      
Wyjście 0 — 20 mA Wyjście 0 — 20 mA  •     
Wyjście 4 — 20 mA Wyjście 4 — 20 mA • •     
Zakres 0 do 50 °C  Zakres 0 — 500 Ω   •    
Zakres 0 do 60 °C  Zakres 0 — 1 kΩ    •   
Zakres 0 do 100 °C  Zakres 0 — 2 kΩ   • •   
Zakres 0 do 150 °C  Zakres 0 — 3 kΩ     •  
Zakres 0 do 200 °C  Zakres 0 — 4 kΩ   •  •  
Zakres 0 do 250 °C  Zakres 0 — 5 kΩ    • •  
Zakres 0 do 300 °C  Zakres 0 — 6 kΩ   • • •  
Zakres 0 do 400 °C  Zakres 0 — 7 kΩ      • 
Zakres 0 do 500 °C  Zakres 0 — 8 kΩ   •   • 
Zakres 0 do 600 °C  Zakres 0 — 9 kΩ    •  • 
Zakres -20 do +80 °C  Zakres 0 — 10 kΩ   • •  • 
Zakres -30 do +60 °C  Zakres 0 — 11 kΩ     • • 
Zakres -30 do +70 °C     •  • • 
Zakres -40 do +60 °C      • • • 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 Zakres -50 do +50 °C     • • • • 

 
1 Przy konfiguracji poprzez program PC Setup, wejście i wyjście naleŜy skonfigurować z poziomu komputera PC. 

• = wł. 
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UWAGA:  Przy wyborze zakresu zwróć uwagę czy leŜy w szarej strefie. 
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Obszar konfiguracji (termometr oporowy)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Początek zakresu pomiarowego °C  
 
 

Zakresy moŜliwe do ustawienia zaznaczone są szarą strefą. 
 

rozpi ętość zakresu = koniec zakresu – pocz ątek zakresu  
 

Przykład: początek zakresu = -50 °C, koniec zakresu = 275 °C 
rozpiętość zakresu = koniec zakresu – początek zakresu = 275 °C - (-50 °C) = 325 °C 
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UWAGA:  Przy wyborze zakresu zwróć uwagę czy leŜy w szarej strefie. 
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Obszar konfiguracji (potencjometr)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Początek zakresu pomiarowego Ω 
 

Zakresy moŜliwe do ustawienia zaznaczone są szarą strefą. 
 

rozpi ętość zakresu = koniec zakresu – pocz ątek zakresu  
 

Przykład: początek zakresu = 100 Ω, koniec zakresu = 3100 Ω 
rozpiętość zakresu = koniec zakresu – początek zakresu = 3100 Ω – 100 Ω = 3000 Ω 
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Schemat podł ączenia  
 

L1 (L+) 
N   (L-) 

 
 
 

Interfejs Setup 
 
 

Termometr oporowy 
3-przewodowo   2-przewodowo 
  

Potencjometr 
3-przewodowo 2-przewodowo 
  

1 1 1 1 
 
 

2 
  

2 2 2 
 
 

3 3 3 3 
 
 
 
 

7 (-) 

6 (+) 

5 (-) 
 

4 (+) 

 

Wyjście prądowe 0(4)  20 mA 
 
 
Wyjście napięciowe 0   10 V 

 
 
Wymiary  
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Szczegóły zamówienia: JUMO dTRANS T04  

Cztero-przewodowy przetwornik, ustawiany za pomoc ą mikroprzeł ącznika DIP/programu PC setup  
 

(1) Wersja podstawowa 1 
 
 

707040/1  dTRANS T04 dla termometru oporowego Pt100  
 
 
 

707040/2  dTRANS T04 dla termometru oporowego Pt1000  

 
 
 

707040/3  dTRANS T04 dla potencjometru 
 
 

(2) Wejście  
 

x x  888 ustawienie fabryczne 2  (układ 3-przewodowy, 0 do 100 °C) 
  x 888 ustawienie fabryczne 2  (układ 3-przewodowy, 0 — 1 kΩ) 
x x x 999 ustawienie według specyfikacji klienta (proszę podać w postaci tekstowej)3 

(3) Wyjście  
 

x x x 888 ustawienie fabryczne (0 — 20 mA) 
x x x 999 ustawienie według specyfikacji klienta (proszę podać w postaci tekstowej)3 

(4) Zasilanie  
 

x x x 22 20 — 53 V AC/DC, 48 — 63 Hz 
x x x 23 110 — 240 V AC +10/-15 %, 48 — 63 Hz 

 
(1) (2) (3) (4) 

 

Kod zamówienia   -  -  -  
Przykład zamówienia  707040/1 -  888 -  888 -  23 
1  Nie ma moŜliwości przełączania się pomiędzy rodzajami czujników 
2  Dodatkowe zakresy pomiarowe są do wyboru przez mikroprzełącznik DIP lub program Setup (patrz Strona 4). 
3  Proszę sprawdzić czy wymagany zakres pomiarowy i wyjście mogą być ustawione za pomocą przełącznika typu DIP. 

W przypadku pozytywnego stwierdzenia moŜna zamówić przetwornik z ustawieniami fabrycznymi. 
 
 

Wyposa Ŝenie standardowe  
-   Instrukcja obsługi 

 
 

Akcesoria dodatkowe – Karta Katalogowa 70.9700   
         Nr. artykułu  

 
-   Program PC Setup, wielojęzyczny    70/00448774 

-   Interfejs PC z konwerterem TTL/RS232 oraz adapterem typu Ŝeńskiego              70/00350260 

-   Interfejs PC z konwerterem USB/TTL i adapterem typu męskiego oraz Ŝeńskiego  70/00456352 

 

 

 

 

Wykonania magazynowe 
(1)  (2)  (3)  (4) Zakres Nr artykułu 

707040/ 1 – 888 – 888 – 22 0..100oC 70/00471716 

707040/ 1 – 888 – 888 – 23 0..100oC 70/00439267 

707040/ 2 – 888 – 888 – 23 0..100oC 70/00454470 

707040/ 3 – 888 – 888 – 23 0..100oC 70/00454472 

 


